Gecombineerde en indirecte verwarmde buffervaten
Buffervaten voor tapwater | zonder warmtewisselaars | 200 tot 500 liter

MODEL EV 20060 EV 30065 EV 40075 EV 50075
Art. nummer Ne 301399 301402 301405 301406
Capaciteit L 200 300 400 500
Netto gewicht kg 45 66 17 110
Isolatie (harde PU) mm 50 50 50 50
Warmteverliezen AT 45K KWh/24h 1.4 17 2.2 2.3
Energie efficiéntie klasse B B C C
Maximale bedrijfstemperatuur °C 95 95 95 95
Nominale druk bar 8 8 8 8
Thermometer ingangen stuks 3 3 3 3
h mm 1207 1427 1407 1702
a mm 993 1207 1156 1445
b mm 714 846 813 983
c mm 314 314 331 321
sectie AA d mm 993 1207 1156 1445
f mm 77 1010 943 1196
oc k mm 199 203 220 21
R oD R mm 1345 1563 1596 1838
gC mm 600 650 750 750
h AV, g0 mm 500 550 650 650
HW
TS3
B
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cw EV 20060
757 EV 30065
EV 40075
EV 50075
cwW - koud water invoer G
HW - warm water uitgang G
R - recirculatie G%'
EE - ingang voor een elektrisch element G 1%
. T - thermometer @ 14x 15
sectie B-B - —
TR - ingang voor capillaire thermostaat G
TS1 - thermometer ingang warmte wisselaar1 G%'
TS2 - thermometer ingang warmte wisselaar2 G¥'
TS3 - thermometer ingang warmte wisselaar3 G %'
Draad benamingen volgens EN iSO 228-1!
Het ontwerp en de technische gegevens in de catalogus kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 23



