Gecombineerde en indirecte verwarmde buffervaten

Staande buffervaten | met twee warmtewisselaars | 160 tot 500 liter

EV7/5S2 EV10/7S2  EV11/552 | EV 15/7S2

20060 30065 40075 50075
Art. nummer N2 302165 301407 301391 301393 301396
Capaciteit L 160 200 294 400 500
Netto gewicht kg 66 70 100 146 158
Isolatie (harde PU) mm 50 50 50 50 50
Oppervlak warmtewisselaar S1 m? 061 0.75 1.21 1.65 2.25
Oppervlak warmtewisselaar S2 m? 0.43 054 0.85 0.76 1.06
Capaciteit warmtewisselaar S1 L 36 46 7.4 10 13.7
Capaciteit warmtewisselaar S2 L 26 33 5.2 46 6.4
Uitgewisseld vermogen in continu modus (maximale spoel uitvoer) S1*60-80/70-90°C kW 20/ 14 23/30 34146 47/61 61/73
Uitgewisseld vermogen in continu modus (maximale spoel uitvoer) S2 *60-80/70-90°C kKW 10/7 13/20 25/33 21/30 35/47
Continue uitstroom temperatuur van DHW hij AT 35°C (S1) *60-80 / 70-90°C L/h 660 558/648 792/ 1092 1002/ 1500 1500/ 1795
Continue uitstroom temperatuur van DHW hij AT 35°C (S2) *60-80/ 70-90°C L/h 480 318/ 468 594 /785 470/ 648 785/ 1002
Maximale hoeveelheid afgifte water in de MIX 45°C (**15-60°C), Met uitgeschakelde voeding (S1) L 8/(6) 225 302 405 510
Maximale hoeveelheid afgifte water in de MIX 45°C (**15-60°C), Met uitgeschakelde voeding (S2) L 4/(3) m 151 200 250
Warmteverliezen AT 45K kWh/24h 1.2 1.4 17 2.2 2.3
Energie efficiéntie klasse B B B C C
Maximale bedrijfstemperatuur °C 95 95 35 95 95
Nominale druk bar 8 8 8 8 8
Toegestane druk van de warmtewisselaar bar 6 6 6 6 6
NL factor S1 4.1 8 12 18
NL factor S2 1 1.4 2 3
Minimale opwarmtijd S1*80°C-**15/60°C min 30 39 40 41 42
Minimale opwarmtijd S2 *80°C-**15/60°C min 30 39 39 39 39
Thermometer ingangen stuks 2 2 2 2 2

*- vitlaat - inlaat temperatuur van de warmteoverdracht vloeistof
** - 15°C - koud water temperatuur, 60°C - warm water temperatuur (huishoudelijk water)

h mm 1007 1200 1420 1407 1674
oc | a mm 785 993 1207 1156 1448
R gD b mm 519 628 760 813 986
h ‘ c mm 279 314 314 331 324
d mm 788 993 1207 1156 1448
e mm 741 886 1104 1073 1330
f mm - 746 303 943 1165
g mm 569 671 803 858 1029
i mm 475 585 718 775 SIAA
j mm 204 284 288 302 299
k mm 204 199 203 220 214
m mm - 815 996 998 1265
n mm 349 478 610 617 750
R mm 649 1345 1563 1596 1838
gc mm 600 600 650 750 750
2D mm 500 500 550 650 650
EV 6/4S2 160 60
EV 7/552 20060
EV 10/7S2 300 65
EV 11/5S2 40075
EV 15/752 500 75
cw - koud water invoer G1
HW - warm water uitgang G1
) - solar aanvoer G1
sectie A-A IS2 - centrale verwarming aanvoer G1
TS1, TS2 0S1  -solarretour G1
/ 0S2  -centrale verwarming retour G
™ TS1 - thermometer ingang warmte wisselaar1 GY
‘ TS2 - thermometer ingang warmte wisselaar2 G%
R - recirculatie G
EE - ingang voor een elektrisch element G 1%
T - thermometer 0 14x 15
TR - ingang voor capillaire thermostaat G%

Draad benamingen volgens EN iSO 228-1!

14 Het ontwerp en de technische gegevens in de catalogus kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.



