Gecombineerde en indirecte verwarmde buffervaten

Staande buffervaten | met twee warmtewisselaars | 800 tot 2000 liter

MODEL EV 12/9S52800 EV 13/7S2 1000 EV 12/8S2 1500 EV 15/9 S2 2000
95 F43 TP2-C 101F44TP2-C ~ 120F45TP2-C 130 F46 TP2-C
Art. nummer Ne 303827 303831 303826 303833
Capaciteit L 800 981 1488 1918
Netto gewicht kg 252 279 408 486
Isolatie mm 80 80 100 100
Oppervlak warmtewisselaar S1 m?2 2.89 3.45 33 45
Oppervlak warmtewisselaar S2 m?2 154 131 2.3 2.75
Capaciteit warmtewisselaar S1 L 26.2 313 30.4 416
Capaciteit warmtewisselaar S2 L 9.4 79 20.5 25.2
Uitgewisseld vermogen in continu modus (maximale spoel uitvoer) S1*60-80/70-90°C kKW 79.8/103.7 95.2/123.8 140/175 198/ 250
Uitgewisseld vermogen in continu modus (maximale spoel uitvoer) S2 *60-80/70-90°C kW 45/55.3 36.2/47 85/120 108/ 142
Continue uitstroom temperatuur van DHW hij AT 35°C (S1) *60-80/ 70-90°C L/h 1963.1/ 2551 23419/3045.5 3450/ 4330 4874 /6160
Continue uitstroom temperatuur van DHW hij AT 35°C (S2) *60-80/ 70-90°C L/h 1107 / 1360.4 890.5/ 1156.2 2349/2970 2658/ 3509
Maximale hoeveelheid afgifte water in de MIX 45°C (**15-60°C), Met uitgeschakelde voeding (ST) L 823 1055 1660 2387
Maximale hoeveelheid afgifte water in de MIX 45°C (**15-60°C), Met uitgeschakelde voeding (S2) L 401 503 611 806
Warmteverliezen AT 45K kWh/24h 3.1 34 38 L4
Energie efficiéntie klasse C C C C
Maximale bedrijfstemperatuur °C 95 95 95 95
Nominale druk bar 8 8 8 8
Toegestane druk van de warmtewisselaar bar 6 6 6 6
NL factor S1 29 40 70 94
NL factor S2 12 19 18 31
Minimale opwarmtijd S1 *80°C-**15/60°C min 40 46 45 57
Minimale opwarmtijd S2 *80°C-**15/60°C min 39 41 30 35
Thermometer ingangen stuks 2 2 2 2
*- vitlaat - inlaat temperatuur van de warmteoverdracht vloeistof _ _
**- 15°C - koud water temperatuur, 60°C - warm water temperatuur (huishoudelijk water)
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| cw - koud water invoer G17%2'B G2'B
\ W Lk HW - warm water uitgang G1%'B G2'B
0 0 IS1 - solar aanvoer G1%2'B G1/2'B
IS2 - centrale verwarming aanvoer G1'B G1%'B
sectie A-A 0S1  -solarretour G1%'B G1%'B
151,752 0S2  -centrale verwarming retour G1"B G1%'B
TS1 - thermometer ingang warmte wisselaar1 G 12" G%'
N TS2  -thermometer ingang warmte wisselaar2 G %2" G%'
‘ R - recirculatie G¥%' G 1%
EE - ingang voor een elektrisch element G 1% G 1%
T - thermometer P14x15 @14x15
TR - ingang voor capillaire thermostaat G %" G%'
AV - opening voor ontluchting G G

Draad benamingen volgens EN IS0 228-1!

Het ontwerp en de technische gegevens in de catalogus kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.



