Gecombineerde en indirecte verwarmde buffervaten

Staande buffervaten | met dubbel gewikkelde hoge capaciteit warmtewisselaar | 200 tot 500 liter

MODEL EV 2x12S EV 2x15S EV 2x23S
20060 30065 50075
Art. nummer N2 302166 301401 302167
Capaciteit L 196 285 475
Netto gewicht kg 85 112 182
Isolatie (harde PU) mm 50 50 50
Oppervlak warmtewisselaar S1 m? 2.1 3 6
Capaciteit warmtewisselaar S1 L 12.5 18.3 33
Uitgewisseld vermogen in continu modus (maximale spoel uitvoer) S1*60-80/70-90°C kW 51/69 91/123 138/ 186
Continue uitstroom temperatuur van DHW bij AT 35°C (S1) *60-80 / 70-90°C L/h 1266/ 1704 2238/3018 3390/ 4566
Maximale hoeveelheid afgifte water in de MIX 45°C (**15-60°C), Met uitgeschakelde voeding (S1) L 282 450 750
Warmteverliezen AT 45K kWh/24h 1.4 17 2.3
Energie efficiéntie klasse B B C
Maximale bedrijfstemperatuur °C 95 95 95
Maximale bedrijfstemperatuur van de warmtewisselaar °C 110 110 110
Nominale druk bar 8 8 8
Toegestane druk van de warmtewisselaar bar 6 6 6
Thermometer ingangen stuks 3 3 3
* - uitlaat - inlaat temperatuur van de warmteoverdracht vloeistof _
**- 15°C - koud water temperatuur, 60°C - warm water temperatuur (huishoudelijk water)
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CW  -Kkoud water invoer G
HW - warm water uitgang GT1
IS - warmtewisselaar ingang G1
0S - warmtewisselaar uitgang GT1
R - recirculatie G
T - thermometer @ 14x 15
TR - ingang voor capillaire thermostaat G%'
TST - thermometer ingang warmte wisselaar1 G%'
TS2 - thermometer ingang warmte wisselaar2 G%'
TS3 - thermometer ingang warmte wisselaar3 G%'

Draad benamingen volgens EN ISO 228-1!

18 Het ontwerp en de technische gegevens in de catalogus kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.



